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Biztonsági előírások

 A biztonsági előírások a felhasználók biztonságát és a vagyoni károk megelőzését 

szolgálja.

 Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasításokat a készülék használata előtt.

 Miután elolvasta a használtai utasítást, tartsa meg további olvasáshoz. 

FIGYELEM MEGJEGYZÉS

FIGYELEM

FIGYELEM

A biztonsági előírások be nem tartása a
készülék károsodásához, áramütéshez 
vagy a készüléket használó
személy sérüléséhez vezethet.

A biztonsági előírások be nem tartása a
készülék károsodásához, áramütéshez 
vagy a készüléket használó
személy sérüléséhez vezethet.

Ne használjon 220-240V-on kívül mást!
Ha más feszültséget használ, az lerövidítheti a motor élettartamát, vagy áramütést, tüzet vagy 
meghibásodást okozhat.

Ne húzza ki vagy dugja be a kábelt nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést okozhat.
Ne tisztítsa a tápkábelt vagy a dugót vízzel.
Ne törölje a tápkábelt nedves kézzel vagy ruhával.
Fennáll az áramütés, tűz vagy sérülés veszélye.

Helyesen és biztonságosan csatlakoztassa a konnektorba a használathoz szükséges dugót.
Ha nem megfelelően van bedugva, tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne alakítsa át a tápkábelt, például ne hajlítsa meg, ne kösse meg, vagy ne húzza 
túlságosan.
Ne helyezze magas hőmérséklet vagy gyúlékony anyagok, például kályha közelébe.
Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
A tápkábel megsérülhet, és ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Soha ne próbálja meg szétszerelni, illetve ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a 
dugó, illetve más alkatrészek sérültek.
Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
Ha garanciális szervizre van szükség, kérjük, forduljon az eredeti eladóhoz.

Kérjük, használjon kizárólagos konnektort, és ne használjon egyszerre több konnektort.
Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

Ne mozgassa vagy szerelje szét a turmixgépet működés közben.

Kérjük, használja, és tartsa teljesen gyermekek elől elzárva.
Fennáll a súlyos sérülés veszélye.

Ha gyenge szomatikus érzékkel és szellemi képességekkel rendelkező felnőtt szándékozik 
használni, konzultáljon olyan személlyel, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik a biztonságos 
használatra vonatkozó óvintézkedésekről.

Ne távolítsa el az edény falához ragadt ételt, és ne keverje fel a folyadékot bekapcsolt állapot-
ban.
Győződjön meg róla, hogy a tartály mindig el van választva a főtesttől, vagy a kábel ki van 
húzva, mielőtt kivenné vagy felhabosítaná az ételt.
A készülék automatikusan leállhat a biztonsági funkciórendszer által, ha az étel az edény falához 
ragadt, vagy átmeneti túlmelegedés miatt. Igyekezzen elkerülni a kevés nedvességgel vagy viszkozi-
tással rendelkező anyagok használatát.

Soha ne válassza el vagy mozgassa el a fődarabot működés közben.

Működés közben az ételen vagy a tömőúdon kívül ne tegyen semmi mást a tartályba.
A kezek vagy szerszámok, például pálcikák és kések belehelyezése súlyos sérülést vagy balesetet, 
illetve működési hibát okozhat.
A tömőúd használatakor ügyeljen arra, hogy azt zárt fedéllel használja.

Forró ételek főzése közben vagy után mindig ügyeljen arra, hogy ne égjen meg.

Leves üzemmód után vigyázzon, nehogy megégesse magát, mivel az összetevők forróvá válnak.

Ne működtesse a készüléket, ha a tartály üres. Tűzhöz vagy meghibásodáshoz vezethet.

Ne szerelje szét vagy javítsa a készüléket önkényesen, mert ez tüzet, áramütést, sérülést vagy 
meghibásodást okozhat. Továbbá ne módosítsa azt önkényesen, és ne helyezzen idegen 
tárgyakat, például ujjakat, fémtűt a főtest hézagaiba vagy lyukaiba.

Ügyeljen arra, hogy a főtest soha ne érjen vízhez vagy folyadékhoz. Ellenkező esetben tűz, 
áramütés, sérülés vagy meghibásodás következhet be.

Vigyázzon, hogy tisztítás közben ne érjen a penge éles széleihez. Fennáll a sérülés veszélye.

Ha nem használja  a készüléket kihúzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
Ne használja kültéren vagy kereskedelmi célokra.

Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat (vinil, hungarocell, stb.) tartsa távol a gyermekektől és 
dobja el.
A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Biztonsági előírások

MEGJEGYZÉS MEGJEGYZÉS

A termék bekapcsolása előtt helyezze a tartályt megfelelően a helyére, és szerelje össze a fedelet 
és az adagoló kupakot megfelelően.

A készüléket sima, kemény felületen használja.
Használja a készüléket a környezetének megtisztítása után.

Állítsa le a működést, ha a tartály működés közben bizonytalanul rázkódik.
Használja a készüléket sima, vízszintes felületen. Ellenkező esetben sérülést vagy működési hibát 
okozhat.

Ha égett szagot érez működés közben, azonnal állítsa le a készüléket.
Ha a termék forró, húzza ki a tápkábelt, és hűtse le a szobahőmérsékletűre, mielőtt újra üzembe 
helyezné.
 
Ha rendellenes zaj, túlzott hő vagy füst keletkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
Ellenkező esetben tűz, áramütés, sérülés vagy meghibásodás következhet be.

A motor túlmelegedése meghibásodáshoz vezethet, ezért ne használja 10 egymást követő 
percnél tovább.

A tartály leválasztásakor várjon addig, amíg a penge teljesen leáll, mielőtt felemelné a tartályt.
Ellenkező esetben megsérülhet a meghajtó rész.

Ne tegyen több alapanyagot az edény MAX jelzésénél, hogy megakadályozza a tartalom 
kiömlését.

Amikor forró italt vagy ételt (szójatej, forró leves, stb.) főz, szorosan zárja le a fedelet és az 
adagoló kupakot, hogy a tartalom ne folyjon ki.
Ellenkező esetben égési sérüléseket vagy sérüléseket okozhat.

Kemény vagy viszkózus anyagok esetén kezdje alacsony fordulatszámon, és lassan váltson át 
magas fordulatszámra.

Ne tegyen túl sok vagy túl kevés anyagot. (nézze meg a receptet)
Ellenkező esetben a biztonsági funkciórendszer aktiválódhat, vagy a motor üresjáratban járhat.

Ne használjon túl nagy vagy kevés nedvességet tartalmazó alapanyagot.
Egy átmeneti túlmelegedés beindíthatja a biztonsági funkciórendszert, amely automatikusan leállítja a 
gépet.

Ha leejtik vagy ütésnek van kitéve, a termék megsérülhet, ezért elővigyázatosságra van 
szükség.

Ne tegye a főtestet és a tömőrudat mosogatógépbe.
Az elektronikus áramkör bele van szerelve, ezért a mosogatógép használata meghibásodást 
okozhat.

Az elem a tömőrúd felső burkolatába van beépítve, ezért ne mossa el vízzel.

A biztonsági funkciórendszer a túlzott működés 
ellenőrzésére van felszerelve.
Ha a motor túlmelegszik, a túlmelegedést megelőző üzemmódot úgy tervezték, hogy 
aktiválódjon, és automatikusan leállítsa a gépet.

Biztonsági funkciórendszer

Amikor a motor automatikusan leáll,

Húzza ki
a konnektorból.

Hagyja a gépet 
lekapcsolt állapotban 
körülbelül 45 percig, 
hogy lehűljön.

Ez idő alatt a biztonsági 
funkciórendszer kiürül, 
használja újra.

A termék legfontosabb jellemzői

Szuper uAC motor
4.75 lóerő 28,000 fordulatszám

Elsöprő keveredés különböző szinteken. A másodpercenként akár 
500-szoros forgási sebességgel rendelkező, elsöprő teljesítményével 
gyorsan képes a kemény diófélék és a jég, valamint a gyümölcsök és 
zöldségek turmixolására.

Axlerim
A turmixgép gerince

A szuper erős, szuper UAC motor tökéletesen csatlakozik a 420J2 STS 
pengékhez, hogy �nom rázás nélkül valósítsa meg az elsöprő keverést.

420J2 STS penge
Más érzés!

A 6 oldalú, nagy szilárdságú 420J2 STS pengék megvalósítják a mártás 
keverést, amely három dimenzióban, függőlegesen és vízszintesen 
keveri és gyúrja az anyagot.

Automatikus keverés
Egyszerű vezérlési funkció

Hat automatikus üzemmód van telepítve, amelyekben a keverési 
fordulat száma és ideje automatikusan programozódik, így a keverés 
kényelmesebbé válik egyetlen gomb megnyomásával.

Hőmérsékletmérős tömőrúd
A hőmérsékletmérő funkció a tömőrúdban található

Segít az anyag hatékonyabb őrlésében, a belsejébe épített 
hőmérsékletmérő funkció pedig lehetővé teszi az étel 
hőmérsékletének kényelmes mérését.

Mérőpohár

Fedél

Tartály

420J2 STS penge

Axlerim

Hajtó rész

Tartály szőnyegek

Alsó fedél

Működtető tárcsa

Működtető gomb

Főtest

Csúszásmentes gumi

Biztonsági érzékelők

Tápkábel

Hőmérséklet gomb

Hőmérsékletmérő tömőrúd 

(lásd 13. oldal)

Működés jelző LED

KI/BE és működtető gomb

Működési tárcsa

Sebességszint LED

Sorbet üzemmód (automata keverés)

Lágy gyümölcs üzemmód (automata 
keverés)

Kemény gyümölcs / zöldség üzemmód 
(automata keverés)

Leves üzemmód (automata keverés)

Reszelés üzemmód (automata keverés)

Tisztítás üzemmód (automata keverés)

Tritán tartály
BPA-mentes környezetbarát anyagok

A Tritán környezetbarát anyag, amely kiváló hőállósággal, ütésállóság-
gal és tartóssággal rendelkezik, ezért gyakran használják cumisüvege-
kben.

Dizájn
A maximális keverési hatékonyság

A 6 oldalú pengék irányszögének, a téglalap alakú tartály beesési 
szögének és a kör alakú termékgyártás méretének optimalizált 
kialakítása lehetővé teszi a háromdimenziós keverést.

Hűtőkeringtető rendszer
A motor áramkörének védelme és a nagy fordulatszám 
karbantartása

Léghűtéses keringtető rendszerrel van felszerelve, amely megelőzi a 
szuper-UAC motor túlmelegedését.

Öntisztítás
Tisztítsa meg a naponta használt turmixgépet

Az öntisztítással minden nap könnyedén tisztíthatja a gépet. Csak 
tegyen kb. 1 l vizet a tartályba, és működtesse a turmix (Smoothie) 
üzemmódot.

Alkatrészek A tárcsa kezelése

A tárcsa kezelésének részletei

Készenléti állapot

Ha a készüléket 3 percig nem használja készenléti üzemmód-
ban, akkor energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ilyenkor a 
bekapcsolási lámpa fénye megmarad, és csak a működésjelző 
lámpa fénye alszik ki. Az ON/OFF & Play gomb megnyomása-
kor ismét készenléti állapotba kapcsol.

1. Amikor az AXLERIM 
készenléti üzemmódban 
van, a LED kijelzőn OFF 
jelenik meg, és a 
működtető tárcsa világít.

2. Ha az ON/OFF és a Működés 
gombot lenyomva tartja, a 
motor maximális fordulatszám-
mal működik, és a Működés 
jelző LED 'ON' jelzést mutat.

Dugja be a gép tápkábelét, és tegye fel a tartályt a főtestre.
Ha a piros fény kigyullad a bekapcsolási lámpán és a 
működésjelző lámpán, a készülék készenléti állapotban van.

Ha a tartály nem megfelelően van a főtestre illesztve, a 
működésjelző lámpa villog és nem működik. Ekkor, ha 
leválasztja a tartályt, és ismét megfelelően ráhelyezi a főtestre, 
az állapot készenléti állapotra változik.

Energiatakarékos üzemmód

A tárcsa kezelése

Egyszerű használat

3. A gomb elengedése után a 
gép visszatér a készenléti 
üzemmódba, a LED kijelzője 
pedig kikapcsolt állapotot 
mutat.

Kézi vezérlés

1. Amikor az AXLERIM 
készenléti üzemmódban 
van, a LED kijelzőn OFF 
jelenik meg, és a 
működtető tárcsa világít.

2. A működtető tárcsát az 
óramutató járásával 
megegyező irányba 
elforgatva az AXLERIM 
narancssárga fénnyel világít.

3. 10 sebességfokozat van, 
és mindegyik 10 perc 
üzemidő után leáll.

4. A művelet újraindításához 
fordítsa vissza a tárcsát 
OFF állásba.

Győződjön meg arról, hogy a feszültség kompatibilis a használathoz.

Minden működés leállításához nyomja meg a ON/OFF gombot, vagy állítsa a 
működtető tárcsát OFF állásba.

Kézi üzemmódban, a túlhevülés elkerülése érdekében a keverés automatikusan 
leáll 10 perc futási idő után.

Automatikus keverés mód 

1. Amikor az AXLERIM 
készenléti üzemmódban 
van, a LED kijelzőn OFF 
jelenik meg, és a 
működtető tárcsa világít.

2. Forgassa el a működtető 
tárcsát, amíg
a narancssárga lámpák a 
kívánt üzemmódot nem 
jelzik.

3. Az ON/OFF gomb 
megnyomásával 
működtesse a kiválasztott 
üzemmódot.

Automatikus
keverés mód

Sorbet mód
Összesen 28 mp

Leves mód

Sebesség (idő):
működési időtartam

Automatikus
keverés mód

Sebesség (idő):
működési időtartam

4. Amikor a művelet 
befejeződik, automatiku-
san leáll.
Ha működés közben 
megnyomja az ON/OFF 
gombot, a művelet 
megszakad, és visszatér a 
készenléti üzemmódba.

Lágy gyümölcs 
mód

Reszelés mód

Kemény gyümölcs 
/ Zöldség mód

Tisztítás mód

(2mp)vége

vége

(8mp)

(2mp)
(8mp)

(8mp)

Sebesség 10 szint

Sebesség 10 szint

Sebesség 10 szint
Összesen 8 perc

(7mp)

(7perc
53mp)

Sebesség 7 szint

Sebesség 10 szint

Összesen 44 mp

(2mp)vége

vége

(20mp)

(2mp)
(10mp)

(10mp)

Sebesség 10 szint

Sebesség 10 szint

Sebesség 10 szint

Összesen 56 mp

(2mp)vége

vége

(30mp)

(2mp)
(10mp)

(60mp)

Sebesség 10 szint

Sebesség 6 szint

Sebesség 10 szint
vége (2mp)

(10mp)Sebesség -6 szint

(2mp)vége

vége

(5mp)

(2mp)

vége (2mp)

(3mp)

(5mp)

Sebesség 5 szint

Sebesség 10 szint

Sebesség 7 szint

(2mp)vége

vége

(5mp)

(2mp)
(10mp)

(10mp)

Sebesség 5 szint

Sebesség 10 szint

Sebesség 7 szint

vége (2mp)
(3mp)Sebesség 10 szint

vége (2mp)
(5mp)Sebesség 7 szint

(3mp)Sebesség 10 szint
Összesen 34 mp

Összesen 44 mp

Mérőpohár és fedél

Az adagoló sapka összeszerelésekor zárjuk le a fedelet

1. Igazítsa a mérősapkán 
lévő jelet         a fedélen 
lévő jelhez      , majd 
pattintsa be a fedelet úgy, 
hogy átfedjék egymást.

2. Fordítsa el az óramutató 
járásával megegyező 
irányba 90 fokkal úgy, 
hogy az adagoló sapkán 
lévő         jelölés a fedélen 
lévő      jelölésre kerüljön.

Tegye a fedelet a tartályra, 
hogy jól illeszkedjen, és 
nyomással zárja le a 
fedelet.

Tömőrúd

hőmérséklet-gomb

fogantyú

felső borítás

távtartó

PCB szerelvény elem

tömőrúd test

dísz gyűrű

hőmérséklet érzékelő (alul középen)

Hogyan használjuk a tömőrudat

A tömőrúd a tartályban lévő étel hőmérsékletének mérésére vagy az étel keverésére 
szolgál.

1. 

Ügyeljen arra, hogy használat közben a tartály fedele zárva legyen. Csak az adagoló 
kupakot válassza le csukott fedélről, és tegye a tömőrudat a tartályba. (Ügyeljen arra, hogy 
a tömőrúd tetején lévő távtartó ne akadjon be a fedélbe, és ne érjen hozzá a pengéhez.)

2.

A hőmérséklet ellenőrzéséhez egyszerűen nyomja meg a tömőrúd tetején lévő gombot. 
(Érintse a tömőrudat oda, ahol ellenőrizni szeretné a hőmérsékletet, és nyomja meg a 
gombot).

3.

Nyomja meg újra a gombot, és a hőmérsékletérzékelő kikapcsol. (Ellenkező esetben az 
érzékelő 120 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol).

4.

A tömőrúddal mérhető maximális hőmérséklet 104 °C. (Ha 2 másodpercig vagy hosszabb 
ideig nyomja meg a hőmérséklet gombot, átválthatja °C állapotról °F állapotra.)

5.

Nyissa ki a felső fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.1.

Óvatosan távolítsa el a felső egységet a tömőrúdról, elkerülve a belső vezetékek 
meghúzását.

2.

Vegye ki az elemet. Cserélje ki új elemmel, és zárja vissza. Csak CR2032 típusú elemet 
használjon.

3.

Ha a tömőrudat működés közben használja, ügyeljen arra, hogy a fedél zárt állapotban 
legyen.

Az edény belsejében soha ne használjon az ételen és a tömőrúdon kívül más szerszámot.

tartály

Hogyan cseréljünk elemet a tömőrúdban

Öntisztítás

Tisztítás és karbantartás

Kövesse az alábbi lépéseket a tartály egyszerű tisztításához.

Töltse meg a  tartályt 
kb. 250ml vízzel.

Rögzítse a fedelet zárt 
mérőnyílással.

Indítsa el a tisztítási üzemmódot.
44 mp alatt végez (lásd a 12. oldalt).

Aktiválja az öntisztítást a tartály mosása előtt.1.

Miután leválasztotta a tartályt a főtestről, tisztítsa meg teljesen egy mosószerrel átitatott 
puha szivaccsal.

2.

Tisztítson meg minden rést és a penge minden sarkát egy puha kefével, majd öblítse le.

Ne tegyen vizet a tartályba hosszú időre, mert az korróziót vagy meghibásodást okoz.

A tisztítószer- vagy vízmaradványok korróziót vagy meghibásodást okozhatnak.

Mivel a tömőrúd felső burkolatában elem van, ne mossa le vízzel.

Ügyeljen arra, hogy a főtest soha ne érjen vízhez vagy folyadékhoz, mert ez tüzet, 
áramütést, sérülést vagy meghibásodást okozhat.

3.

Végezze el az öntisztítást 1-3 alkalommal úgy, hogy a tartályban ne maradjon mosószer.4.

Tisztítás után egy száraz ruhával alaposan törölje szárazra.5.

Törölje tisztára a tömőrudat puha ruhával.6.

Törölje tisztára a főtest külsejét puha ruhával.6.

A készülék hibaelhárítása

Probléma és megoldás

Mielőtt segítséget kérne, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat.
A legtöbb esetben a készülék normálisan működik, ha kihúzza és újra bedugja.

Előfordulhat, hogy a használatára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok hiánya vagy kisebb 
okok miatt nem működik rendesen. Ha az alábbi kérdések ellenőrzése után sem tudja 
megoldani a problémát, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Nem működik.

    Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorba.

    Ellenőrizze, hogy a fény a hálózati lámpához érkezik.

    Ellenőrizze, hogy a beltéri konnektor megszakítója be van-e kapcsolva.

    Ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség 220-240V.

    Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően van-e ráhelyezve. Ha nincs a helyén, akkor nem működik.

    Ha a fenti kérdések megerősítése után sem működik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Normális működés közben leáll.

    Kérjük, ellenőrizze a következő lépéseket, ha az összetevők túl kemények vagy szárazak.
         1. Adjon hozzá több vizet vagy bármilyen folyadékot. (tej, szójatej stb.)
         2. Használja a tömőrudat.
         3. Fokozatosan növelje a sebességet alacsonyról magasra.
(A túlzott munkavégzésből eredő átmeneti túlterhelés leállíthatja az Axlerim automatikus 
biztonsági rendszer általi működését. Ebben az esetben kérjük, várja meg, amíg a biztonsági 
rendszer törlődik.)

Ha a fenti információk ellenére továbbra is leáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Működés közben égett szaga van.

    Az első használat némi szagot okozhat, de ez a motorra jellemző, nem pedig meghibásodás.

    Hosszú ideig tartó folyamatos használat vagy túlzott használat enyhén égett szagot okozhat.
    Kérjük, győződjön meg arról, hogy a rendszer működik a biztonsági funkció rendszerének 
törlődése után.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő hibák nem fordulnak-e elő használat közben
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egjelenítés
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Hang

Lámpa
kijelző

Lámpa
kijelző

Hang

Ok

Kezelése

Kezelése

Ok

Hiba kód Ok és kezelése

A következő hibák az uAC motorral rendelkező termék jelzései (Axlerim Z, All New Axlerim, Axlerim 
M, Axlerim S2). Kérjük, olvassa el a BLDC motor (Axlerim S, Axlerim Pro) használati utasítását a 
termékkel kapcsolatos hibákért.
Ha bármilyen kérdése vagy kellemetlensége van a használat során, kérjük, forduljon az eladóhoz.

Hangjelzések sorozata 
0,5 másodpercenként.

0,5 másodperces 
intervallumban 
fehér/narancssárga 
keresztkijelzés

Sípoló hangsorozat
2 másodperces 
időközönként

2 másodpercenként 
narancssárga lámpa 
kijelző

Ez a hibakód akkor jelentkezik, amikor a motor nem 
mozog. Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a motorérzékelő 
rendellenes, vagy ha a motor idegen anyagok és 
túlterhelés miatt áll le.

A hibakód túlterhelés a motor működésekor a viszkózus 
anyagok miatt.
Ez egy védelmi funkció a motor károsodásának megelőzésére, 
nem pedig a termék meghibásodásából eredő hiba.

Kérjük, javítás céljából vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

Hiba esetén húzza ki a tápkábelt, és várja meg, amíg a 
motor lehűl. Körülbelül 45 perc elteltével újra 
működtethető, és kérjük, hogy az összetevőket az ajánlott 
mennyiségnek megfelelően használja fel.

Termékleírás

Garancia

A készülék neve Turmixgép (nagy sebességű turmixgép Axlerim Z)

HC-BL5000 széria

220-240V, 50/60Hz

28.000 rpm

1.400W

3.600W

nagy szilárdságú, hőkezelt rozsdamentes acél; 
BPA-mentes tritán; rozsdamentes acél; ABS; PP

2.000 ml

21,2 (szélesség) x 18,5 (mélység) x 47,6 (magasság) cm

5 kg

Happycall Co., Ltd.

Korea

Típus szám

Feszültség

Fordulatszám

Energia 
fogyasztás

Maximum energia 
fogyasztás

Anyagminőség

Tartély kapacitás

Méret

Súly

Gyártó

Származási ország

A fogyasztók szándékossága vagy súlyos gondatlansága miatt bekövetkezett 
meghibásodás.
Az ügyfélközpontokon vagy forgalmazóinkon kívüli helyeken végzett javítások vagy 
módosítások által okozott meghibásodások.
A használati utasításban foglaltak megszegését követő meghibásodás.
Az áramellátás rendellenessége vagy a csatlakoztatott berendezés meghibásodása 
által okozott meghibásodás. (függetlenül a minőség időtartamától)
Természeti katasztrófák okozta termékhiba miatti meghibásodás.

A normál használat során előforduló minőségi, teljesítménybeli és funkcionális hibákat a 
garanciaidőn belül díjmentesen kijavítjuk, ha pedig ez nem javítható, kicseréljük a terméket.
Az alábbi esetekben a jótállási időn belül sem javítunk dímentesen.

1.

2.

1.,

2.,

3.,
4.,

5.,

A biztonságos használat érdekében a készülék megfelelő használata 
előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót.
Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, kérjük, tartsa a felhasználó által 
könnyen látható helyen.
A termék működési feszültsége 220-240V, 50/60Hz.

Tartozékok nevei


